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ALAMBRES Y CABLES VINIKOB® TIPO 
THHN/THWN-2 CT-SR 600 V 90ºC

DESCRIPCIÓN

Conductor de cobre electrolítico de 99.9% de pureza en temple suave, sólido o cableado
concéntrico clase B o C, con aislamiento de cloruro de polivinilo (PVC) y cubierta exterior
de nylon.

APLICACIONES

Para uso general en instalaciones comerciales e industriales:

•	 Edificios públicos.
•	 Hoteles.
•	 Bodegas.
•	 Plantas químicas.
•	 Plantas petroquímicas.

También se pueden utilizar en ductos o charolas.

CARACTERÍSTICAS

•	 Resistente a:
	– Calor
	– Humedad
	– Solventes
	– Aceites (PR-II)
	– VW-1
	– Luz solar (SR)
	– Gasolina (GR-II)
	– Grasas
	– Agentes químicos

•	 Resistente a la abrasión y a los esfuerzos mecánicos.
•	 Antiflama.
•	 Menor diámetro exterior (20% con respecto a THHW).
•	 Bajo coeficiente de fricción.
•	 Conductores eléctricos marcados con CT para instalaciones en charolas aplica en calibres 

1/0 AWG y mayores, en todos los colores. 
•	 Conductores eléctricos marcados con SR (resistentes a la luz solar) aplica para calibre 

8 AWG y mayores.

Tensión máx. de operación:�
600 volts

Temperatura máx. de operación:�
•	 Ambiente seco: 90ºC
•	 Ambientes húmedos y mojados: 

90ºC

Empaque:�
•	 Cajas de 100 m 14 AWG a 8 AWG
•	 Rollos de 100 m 6 AWG a 4/0 AWG
•	 Carretes de 500 m o más

Rango de fabricación:�
Alambres:
•	 14 AWG a 10 AWG
��Cables:
•	 14 AWG a 1000 kcmil

Normas y registros:�
•	 NMX-J-010-ANCE
•	 NOM-J-063-SCFI
•	 UL 83

Colores:
•	 Negro, blanco, rojo, verde y azul
•	 Nota: otros colores disponibles bajo 

requerimiento

DATOS TÉCNICOS
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ALAMBRES Y CABLES VINIKOB®

TIPO THHN/THWN-2 CT-SR 600 V 90ºC

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS

Calibre Área sección Número de 
alambres

Diámetro
nominal

Espesor del
aislamiento

Espesor de
cubierta

Diámetro
total

Peso
teórico

Resistencia
eléctrica CD

AWG/kcmil mm² mm mm mm mm kg/100m ohm/km

14 2,08 1 1,628 0,38 0,10 2,6 2,4 8,280(1)

12 3,31 1 2,052 0,38 0,10 3,0 3,6 5,210(1)

10 5,26 1 2,588 0,51 0,10 3,8 5,7 3,277(1)

14 2,08 7 1,85 0,38 0,10 2,8 2,4 8,400

12 3,31 19 2,36 0,38 0,10 3,3 3,7 5,320

10 5,26 19 2,87 0,51 0,10 4,1 6,0 3,340

8 8,37 7 3,63 0,76 0,13 5,4 9,8 2,100

6 13,3 19 4,72 0,76 0,13 6,4 14,9 1,320

4 21,2 19 5,96 1,02 0,15 8,1 24,0 0,832

2 33,6 19 7,51 1,02 0,15 9,6 36,6 0,543

1 42,4 19 8,43 1,27 0,18 11,1 47,7 0,415

1/0 53,5 19 9,47 1,27 0,18 12,1 57,9 0,329

2/0 67,4 19 10,63 1,27 0,18 13,2 71,9 0,261

3/0 85,0 19 11,94 1,27 0,18 14,5 89,4 0,207

4/0 107 19 13,40 1,27 0,18 15,9 111,5 0,164

250 127 37 14,62 1,52 0,20 17,6 133,0 0,139

300 152 37 16,01 1,52 0,20 19,0 159,0 0,116

350 177 37 17,29 1,52 0,20 20,2 184,0 0,0992

400 203 37 18,49 1,52 0,20 21,4 207,0 0,0868

500 253 37 20,67 1,52 0,20 23,5 259,0 0,0694

600 304 61 22,67 1,78 0,23 25,0 312,0 0,0578

750 380 61 23,60 1,78 0,23 27,3 384,0 0,0463

1000 507 61 29,27 1,78 0,23 31,9 510,0 0,0347

Nota: Las dimensiones y pesos están sujetos a tolerancias de manufactura.
(1) Estos valores se dan como referencia ya que la NOM-063 no los especifíca.


